
321ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

ARMARIOS DE MANIOBRA

PARA EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

UNE 23500/90

Armario metálico pintado en color rojo RAL. Panel frontal de
policarbonato de fácil comprensión.Cuadros construidos
según Normas UNE-23.500/90 que incorporan todas las seña-
lizaciones y alarmas reflejadas en las mismas.

UEJ (Eléctrica y Jockey)

UEJ5,5

UEJ7,5

UEJ10

UEJ15

UEJ20

UEJ25

UEJ30

UEJ40

UEJ50

UEJ60

UEJ75

UEJ100

Modelo

400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N

Tensión

5,5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100

CV Principal

UD (Diésel)

UD100/12

UD101/12

UD100/24

UD101/24

Modelo

12V
12V
24V
24V

Tensión

hasta 100
más de 100
hasta 100

más de 100

CV Principal

UDJ (Diésel y Jockey)

UDJ100/12

UDJ101/12

UDJ100/24

UDJ101/24

Modelo

12V
12V
24V
24V

Tensión

hasta 100
más de 100
hasta 100

más de 100

CV Principal

UNE EN-12845

Armario metálico pintado en color rojo RAL. Panel frontal de
policarbonato de fácil comprensión.Cuadros construidos
según Normas UNE EN-12845 que incorporan todas las seña-
lizaciones y alarmas reflejadas en las mismas.

UEJ (Eléctrica y Jockey)

UEN5,5

UEN7,5

UEN10

UEN15

UEN20

UEN25

UEN30

UEN40

UEN50

UEN60

UEN75

UEN100

Modelo

400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N

Tensión

5,5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100

CV Principal

CEPREVEN RT2 ABA

Armario metálico pintado en color rojo RAL. Panel frontal de
policarbonato de fácil comprensión.Cuadros construidos
según Normas CEPREVEN RT2-ABA que incorporan todas las
señalizaciones y alarmas reflejadas en las mismas.

UEJ (Eléctrica y Jockey)

CEJ5,5

CEJ7,5

CEJ10

CEJ15

CEJ20

CEJ25

CEJ30

CEJ40

CEJ50

CEJ60

CEJ75

CEJ100

Modelo

400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N
400VIII+N

Tensión

5,5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100

CV Principal

UD (Diésel)

UDN100/12

UDN101/12

UDN100/24

UDN101/24

Modelo

12V
12V
24V
24V

Tensión

hasta 100
más de 100
hasta 100

más de 100

CV Principal

UDJ (Diésel y Jockey)

UDNE100/12

UDNE101/12

UDNE100/24

UDNE101/24

Modelo

12V
12V
24V
24V

Tensión

hasta 100
más de 100
hasta 100

más de 100

CV Principal

UD (Diésel)

CD12

CD24

Modelo

12V
24V

Tensión

hasta 350
hasta 500

CV Principal

UDJ (Diésel y Jockey)

COFRE-12

COFRE-24

Modelo

12V
24V

Tensión

hasta 350
hasta 500

CV Principal


