
254 BOMBAS USOS VARIOS

MINI AQUA
Una de las bombas para condensados más pequeña del mundo,
perfecta para ser instalada de forma rápida y fácil, tanto debajo de
la bandeja de A.C., en el interior de la canaleta, o simplemente
fijada a los tubos frigoríficos.
La compacta Mini A evacuará de forma segura y silenciosamente
los condensados hasta en máximo de 8 metros.

BOMBAS DE CONDENSADOS

MINI BLUE
– Sin sensores, fácil de instalar, colocarla, conectarla, y olvidarse.
– Sin filtro, sistema de bombeo único, que aspira con seguridad

condensados e impurezas.
– Sin averías, gran seguridad de funcionamiento, autocebante.
– Sin coste suplementario, características de peristálticas a coste

de las de pistón.
– Sin pérdidas de tiempo. Rápida colocación en instalaciones

nueva o ya existentes..
– Silenciosa y de baja vibración, autocebante, tolera sólidos en

suspensión, puede trabajar en continuo y en vacío.
– Diseñadas para ser colocadas en la canaleta falso techo o a dis-

tancia.

MODELO MINI AQUA MINI BLUE

Caudal l/h 14 8

Altura máx. recomendada m 8 10

Aspiración m 1 6

Alimentación eléctrica 230V AC<15 W 230 V AC

Contactos alarma
3 A contactos con alarma libres de tensión

–
NO-NC 8A Resistiva (5A Inductiva)

Sensor de nivel Semiconductor «efecto hall» –

Nivel sonoro a 1 m dB (A) 21 –

DATOS TÉCNICOS


