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Nuestra gama de DESHUMIDIFICADORES SERIE PISCINAS per-
miten controlar el ambiente en los recintos de las piscinas cubier-
tas, jacuzzis... Optimizando así el confort del baño y evitando el
deterioro de los materiales constructivos y decorativos del local y
anexos.
Hay modelos tipo consola para pequeñas piscinas o jacuzzis, hasta
equipo para instalaciones por conductos para medianas y grandes
piscinas, que pueden cumplir también una función climatizadora,
controlando tanto la humedad como la temperatura, mediante
baterías de calefacción por agua caliente, como opción.
También pueden equiparse con una batería de condensación por
agua, para cesión del calor de condensación al vaso de la piscina.

DESHUMIDIFICADORES PARA PISCINAS

Extracción 45 l/día 60 l/día 188 l/día 75 l/día 120 l/día 194 l/día

Caudal 500 m3/h 680 m3/h 2.300 m3/h 1.000 m3/h 1.200 m3/h 1.900 m3/h

Temp. serv. 10-35 ºC 10-35 ºC 6-35 ºC 5-35 ºC 5-35 ºC 10-35 ºC

Tensión 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz 380 V 50 Hz 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz 380 V 50 Hz

Consumo 0,9 kW 1,2 kW 3,5 kW 1,5 kW 2,2 kW 2,95 kW

Peso 36 kg 44 kg 96 kg 68 kg 79 kg 108 kg

Ancho 670 mm 670 mm 980 mm 732 mm 732 mm 800 mm

Alto 690 mm 690 mm 460 mm 459 mm 459 mm 1.750 mm

Fondo 290 mm 290 mm 680 mm 540 mm 540 mm 570 mm

DATOS TÉCNICOS

MODELO TRAU D850E TRAU D950E TRAU FD190 HIDROS DR75 HIDROS DR120 HIDROS SEH200
Tipo Consola Consola Conducto Conducto Conducto Conducto

La siguiente tabla muestra unos cuantos modelos, pero la
gama es mucho más extensa, por lo que rogamos nos consul-
ten.


